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Veiligheid in het labo - verslag 


Hieronder een algemeen verslag van het labo, met regelmatig extra nuttige 

informatie. 


• Pictogrammen 

We hebben enorm veel pictogrammen, maar er zijn er enkele die echt belangrijk zijn 
en die we moeten kennen: 



• Gevarensymbolen 

Hieronder volgen de gevarensymbolen: 



Licht ontvlambare (F) en zeer licht ontvlambare (F+) stoffen 

Met andere woorden: houd deze verwijderd van open vuur, vonken en 
warmtebronnen. 


B Oxiderende stoffen 

Deze stoffen kunnen o.a. brandbare stoffen doen ontvlammen. 

Met andere woorden: vermijd ieder contact met brandbare stoffen. 



Bijtende stoffen 

Levende weefsels, maar ook bedrijfsmiddelen, worden bij contact met deze stoffen 
aangetast. 


Met andere woorden: adem de dampen niet in en vermijd aanraking met huid, ogen 
en kleding. 


Blz 1/6 
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Ontplofbare stoffen 

Dit zijn stoffen die onder bepaalde omstandigheden kunnen exploderen. 

Met andere woorden: vermijd slag, schok, wrijving, vonkontwikkeling en hitte. 



Zeer vergiftige (T+) en vergiftige (T) stoffen 

Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid of dodelijk bij inademing, bij 
opname door de mond of bij contact met de huid. 

Met andere woorden: vermijd elk contact met het menselijk lichaam. Indien u zich 
onwel voelt, raadpleeg dan direct een arts. 




Irriterende stoffen (Xi) of schadelijke stoffen (Xn) 

Dit zijn stoffen die huid,ogen of ademhalingsorganen prikkelen (Xi), of die 
schadelijk zijn voor de gezondheid (Xn). 

Met andere woorden: adem de dampen niet in en vermijd contact met de huid en de 
ogen. 

Milieugevaarlijke stoffen 

Dit zijn stoffen die ernstige schade toebrengen aan het milieu. 


Met andere woorden: voer deze stoffen op een speciale manier af. 


• R en S zinnen 

R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven 
veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. 

De zinnen vind je in allerlei boeken en o.a. ook op: 
http://www.bbzfnv.nl/rszinnen.html 

http://www.quantchem.kuleuven.ac.be/safety/Veiligheid/rens.html 

• De veiligheidskaart 

Hier staan zowat alle belangrijke gegevens op van de stof: 
bewaren, het omgaan met de stof, het smeltpunt, hoe opruimen,... 
Hiernaast een voorbeeldje. 



Blz 2/6 
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Brand 


De vuurdriehoek 


De verbranding kan slechts op gang gebracht worden, wanneer volgende elementen 
verenigd worden : 

• een brandbare stof die zowel een gas, een vloeistof of een vaste stof kan zijn 

• een oxidatiemiddel dat meestal de zuurstof van de lucht is (21% zuurstof in de 
lucht, een brand heeft gemiddeld 15% zuurstof nodig in de lucht, dit is veel 
minder dan een mens nodig heeft) 

• een warmtebron, voortgebracht door een vlam, een vonk of een warmtebron 

Deze drie elementen worden dikwijls voorgesteld onder de vorm van een driehoek, die 
dan ook de vuurdriehoek genoemd wordt. Iedere zijde stelt één van de drie elementen 
voor 



Vaste Vloeibare" 

sloffen sloffen Gassen Metalen 

i ^ i n 


Het verwijderen van één van de zijden heeft voor gevolg dat er geen brand kan 
veroorzaakt worden, of indien een verbranding bezig is, deze verbranding zal stoppen. 
Met de vuurdriehoek kan dus zowel het ontstaan van brand aangetoond worden als de 
verschillende mogelijkheden om de verbranding te stoppen. 

Hoe blussen? 


Even in het kort samen gevat: 

Aan de hand van de vuurdriehoek (net hierboven geschreven), moetje om de brand te 
blussen één van de 3 elementen weghalen (zuurstof of warmtebron of brandbaar 
materiaal). 


Blz 3/6 
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1) Verwijderen van de brandstof 

Het volstaat soms dat de brandstof weggenomen wordt om de brand te stoppen. Praktisch 
gezien is dit meestal niet mogelijk. 

Enkele voorbeelden : 

• het afsnijden van de voeding, door het sluiten van een gas- of oliekraan 

2) Wegnemen van de zuurstof 

Wanneer het zuurstofgehalte in de lucht daalt tot 15% doven de meeste vlammen. 

Het komt er dus op aan de brand te verstikken, door te zorgen dat er geen lucht (zuurstof) 
bij de brand komt. 

Enkele voorbeelden : 

• het plaatsen van een deksel op een brandende stof 

• het afdekken van de brandstof met behulp van schuim waardoor de vorming van 
ontvlambare dampen verhinderd wordt of via een C02 blusser. 

3) Wegnemen van de warmtebron: afkoeling 

Dit is wel de meest toegepaste methode van blussen. Wanneer de brandstof af gekoeld 
wordt tot een temperatuur die lager ligt dan de ontvlammingstemperatuur van het 
materiaal dan stopt de brand. 

Een voorbeeld: 

• door water te vernevelen in plaats van een volle waterstraal, kan men veel meer 
warmte onttrekken aan de brand. 

De soorten klassen van branden 


KLASSE A 

Branden komen voor in de vaste brandbare stoffen zoals hout, papier, karton, kolen, 
textiel, enz... 

Blusmiddel: water, schuim en sommige speciale poeders. 

KLASSE B 

Branden komen voor in vloeibare brandbare stoffen en omvatten alle gasluchtmengsels 
zoals olie, benzine, alcohol, verven, vernissen, teer, vet,.... Het verschil met groep A is 
dat hier het brandproces aan de oppervlakte gebeurt. Het is immers zo dat alle 


Blz 4/6 
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vloeistoffen in meer of mindere mate damp afgeven (hetzij gas- of vloeistofbranden). 
Blusmiddelen : poeders, C02, schuim. 

KLASSE C 

Branden kunnen voortkomen uit brandbare gassen, zoals aardgas, methaan, propaan, 
butaan,... 

Blusmiddelen : EERST de hoofdaanvoer van het gas afsluiten. De brand zal vanzelf 
geblust worden. 

Blus de brand NOOIT, als de vlam weg is, komt er een gasophoping en is er een ernstige 
mogelijkheid tot gasontploffing. Indien de gas niet af te sluiten is, zorgen dat andere 
omringende materialen niet in brand schieten, maar nooit op de vlam van het gas zélf 
blussen! 


KLASSE D 


Scheikundige branden die o.a. kunnen voorkomen bij sommige metalen zoals 
magnesium, natrium, titanium, enz... 

Blusmiddelen : gewone blusmiddelen helpen hier niet en verergeren soms de situatie. 
Speciale poeders en blustechnieken, die steeds verschillend zijn, moeten hier aangewend 
worden. Een emmer droog zand is een uitstekend blusmiddel. 

KLASSE E (niet over gesproken in de klas, maar om volledig te zijn toch vermeld) 



Branden kunnen voorkomen in alle elektrische apparatuur, 
bijvoorbeeld motoren, transformatoren, schakelborden, 
kabels, isolatiemateriaal, enz... (de zogenaamde "elektrische 
branden"). 

Blusmiddelen : gezien de grote geleidbaarheid van water en 
schuim, mogen deze blusmiddelen NIET aangewend worden. 
Uitzonderlijk wordt gebruik gemaakt van hoge druk mits die 
niet-geleidend is. De aangewezen blusmiddelen zijn : poeder 
en C02 


Op ieder blusapparaat staat voor welke types het geschikt is 
(zie figuur hiernaast). 


Blz 5/6 
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112 

112 is een Europees noodnummer dat u in de 15 lidstaten van de Europese Unie kan 
gebruiken in geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie. 

Ter herinnering, de 15 staten van de Unie zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. 

Hoe moetje bellen met de 112? 

• Bel de hulpdiensten enkel op in DRINGENDE gevallen. 

• Wacht rustig op antwoord (niet onmiddellijk inhaken 
want daardoor komt U opnieuw aan het begin van de 
wachtlijst te staan) 

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, 
inbraak, hartaanval, enz.) 

• Geef aan of er slachtoffers zijn en hoeveel 

• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, 
nummer, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.) 

• Geef uw identiteit en telefoonnummer op 

• Haak niet in vooraleer de gesprekspartner zegt dat u mag inhaken 



Blz 6/6 



